COVE

Protege as zonas interiores de possivel humidade

Protege o edificio contra infiltragdes de agua

Conex&o hermética de todas as pecas

Altura de construcéo 50 mm

Capacidade de carga K3 300 kg

Garante com seguranca a drenagem rapida de chuvas
extremas em &reas sensiveis como estruturas de portas,
terragos e varandas

« Fabricado em aco inoxidavel DIN 1.4301 AISI 304 com 1,5 mm
de espessura e pode ser utilizado para projetos de constru¢do
arquitetonicamente exigentes

INFORMAGAO TECNICA
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Referéncia Material Comprimento g o Espacadores
[mm] [mm] [mm]
CH N 1000 Aco inoxidavel AISI304 1000 81 50 3
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Comprimento La Altura
Referéncia Material Mprimen g o Espacadores
[mm] [mm] [mm]
CH N 1001 Aco inoxidavel AISI304 300 81 50 + 30 2
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iment L Altur
Referéncia Material Comprimento argura re Espacadores
[mm] [mm] [mm]
CH N 1002 Aco inoxidavel AISI304 300 81 50 1
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Comprimento Largura Altura
Referéncia Material Pr o Espacadores
[mm] [mm] [mm]
CHN 1003 Aco inoxidavel AISI304 300 +300 81 50 2
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Referéncia Material Comprimento Largura Altura Descarga
[mm] [mm] [mm] [mm]
3002 Plastico ABS 213 95 73 50
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Referéncia Material Comprimento Largura Altura Descarga
[mm] [mm] [mm] [mm]
804/4 Plastico ABS 222 105 58 50
1] - 5 8
LI | ~
120 *
Referéncia Material Comprimento Largura Altura
[mm] [mm] [mm]
CHN 1004 Aco inoxidavel AISI304 120 146 49
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Referéncia Material SIS Largura Altura
[mm] [mm] [mm]
CH N 1005 Aco inoxidavel AISI304 120 117 49
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Cove L7 rauaonan
EXEMPLO DE INSTALAGAO

Canal sem grelha 1000 x 80 x 50 mm

Grelha 1000 mm

Canal com descarga vertical DN50 300 x 80 x 50 mm
Canal de topo fechado (esquerdo/direito) 300 x 80 x 50 mm
Canal de canto sem grelha 300/300 x 80 x 50 mm

Grelha para canal de canto 300/300 mm 7
Grelha 300 mm
. Suporte interno 8 x 80 mm 7
Acessorio de conexao entre canais -
10. Tela impermeabilizante autoadesiva , B

/

11. Sifdo giratério com descarga DN50
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